KARTA KATALOGOWA

DELTA
N -

Kod: TPC-M40-B25-Y

TERMOWIZOR RECZNY, MONOKULAR TPC-M40-B25-Y 25 mm DAHUA

Termowizor (monokular) jest reczna kamera
termowizyjna, przeznaczona przede wszystkim do
obserwacji zwierzat w ich naturalnym srodowiskach, a
takze jako urzadzenie wspierajace w ratownictwie,
ochronie fizycznej oraz lowiectwie.

Duza zaleta termowizora jest wbudowany tryb
wykrywania ognia, pozwalajacy na natychmiastowa
lokalizacje poczatkowej fazy pozaru. Dzieki
zastosowaniu wysokowydajnego procesora termowizor
umozliwia rowniez wykonanie pomiaru odlegtosci od
obserwowanego obiektu (funkcja dalmierza) przy
pomocy inteligentnej analizy wideo. Zastosowanie
modutu Wi-Fi pozwala na integracje z aplikacja
mobilna, co w znacznym stopniu wptywa na komfort
uzytkowania. Urzadzenie wykorzystuje do pracy
wbudowany akumulator Li-Ion, gwarantujacy prace do
5 godzin na jednym natadowaniu.

Przetwornik: Niechtodzony mikrobolometr VOx
Wielko$¢ matrycy: 400 x 300 px

Wielko$¢ plamki: 17 pm

Wyswietlacz: 0.4 " LCOS, 1280 x 960 px
Czuto$¢ cieplna (NETD): <35mK @ F1.0

Zakres spektralny: 8um ... 14 pm

Palety kolorow: 4

Obiektyw: 25 mm

Kat widzenia: 15.5°

Wyjscie wideo: CVBS

Gniazdo karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:

H.265

Interfejs sieciowy:

Wi-Fi

Dostep z telefonu komérkowego:

* Android: Darmowa aplikacja DH Thermal
¢ i0S (iPhone): Darmowa aplikacja DH Thermal

Odlegtos$¢ wykrywania DRI:

900 m
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.telescope&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/pl/app/dh-thermal/id1587276561?l=pl

KARTA KATALOGOWA

Wybrane funkgcje:

* Wbudowany tryb wykrywania ognia,

* Pomiar odlegtosci od obiektu - funkcja dalmierza - okreslenie przyblizonego
dystansu do obserwowanego obiektu na podstawie inteligentnej analizy obrazu,

+ Sledzenie najcieplejszych lub najzimniejszych punktéw w obrazie,

» Whudowany wskaznik laserowy,

» Mozliwos¢ polaczenia z zewnetrznym monitorem przez port CVBS - wtyk MMCX-],
* 4 palety barw: IRON RED - tryb do diugotrwatych obserwacji, zwtaszcza w
warunkach nocnych; BLACK HOT - do obserwacji aktywnych, poruszajacych sie
obiektow - wyzsza temperatura - ciemniejszy kolor; WHITE HOT - do obserwacji
aktywnych, poruszajacych sie obiektow - wyzsza temperatura - jasniejszy kolor;
ALARM - blyskawiczne wykrycie obszaréw o wysokiej temperaturze, np. zarzewia
pozaru

* Hotspot Wi-Fi

* Mozliwos¢ wykonywania zdje¢, nagran wideo oraz konfiguracji parametrow za
pomoca aplikacji mobilnej i telefonu komérkowego,

* Ztacze micro USB (fadowanie akumulatora)

* D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 2x, 3x, 4x

Czas pracy na akumulatorach:

<5h

Typowy czas tadowania akumulatora:

<3h

o Akumulator Li-Ion,

Zasilanie: * 5V DC /500 mA (zasilacz w komplecie)
Pobdr mocy: <22W

Obudowa: Compact - Tworzywo sztuczne + Guma
Kolor: Bezowy + Zielony

Temperatura pracy : -20°C..55°C

Klasa szczelnosci: 1P67

Waga: 0.45 kg

Wymiary: 193.4 x66.4 x 68.7 mm

Obstugiwane jezyki: angielski

Producent / Marka: DAHUA

Gwarancja: 3 lata
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