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Kod: WDP-91H2

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BEZBATERYJNY Z GNIAZDEM 230V AC WDP-91H2 AC
230V EURA

Eura Kinetic to system dzwonków bezprzewodowych z
bezbateryjnym przyciskiem pracującym w paśmie 433
MHz. Dzwonek WDP-91H2 wyposażony jest w gniazdo
sieciowe 230V AC.

Zestaw oparty jest na elementach, których wzajemna
współpraca  możliwa  jest  dzięki  zastosowaniu
specjalnego  systemu  kodowania  nadajników  i
odbiorników  sygnału.

Tryb sygnalizacji: Sygnalizacja dźwiękowa

Liczba dźwięków dzwonka: 58 

Regulacja głośności: max. 85 dB / 1 m

Zasięg działania: max. 100 m w terenie otwartym

Pasmo częstotliwości: 433.92 MHz

Zasilanie: • 230 V AC - Dzwonek bezprzewodowy,
• Przetwornik elektromechaniczny - Przycisk dzwonka

Wybrane cechy:
• Przycisk dzwonka zasilany jest z przetwornika elektromechanicznego, nie wymaga
stosowania baterii
• Dzwonek bezprzewodowy + 1 gniazdo ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5

Klasa szczelności: • IP55 - Przycisk dzwonka
• IP20 - Dzwonek bezprzewodowy

Temperatura pracy: • -18 °C ... 40 °C - Przycisk dzwonka
• 0 °C ... 45 °C - Dzwonek bezprzewodowy

Waga: • 0.044 kg - Przycisk dzwonka
• 0.1 kg - Dzwonek bezprzewodowy
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Wymiary: • 38  x 85  x 23 mm - Przycisk dzwonka
• 62  x 102  x 74 mm - Dzwonek bezprzewodowy

Producent / Marka: EURA

Gwarancja: 2 lata


