
KARTA KATALOGOWA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-06-03 SPP-111 1/1

Kod: SPP-111

ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR POŻAROWY SPP-111 SATEL

Akustyczny  sygnalizator  pożarowy  SPP-111
przeznaczony  jest  do  montażu  na  zewnątrz
pomieszczeń. Produkt spełnia klasę szczelności IP65.

Urządzenie  jest  dedykowane  do  współpracy  z
konwencjonalnym  systemem  sygnalizacji  pożaru
SATEL  CSP.

Zastosowanie: SATEL CSP

Zasilanie: 18 ... 28 V DC

Pobór prądu: 0.1 mA (standby)
15 mA (alarm)

Poziom natężenia dźwięku: min. 73 dBA @ 165 ° ,
min. 71 dBA @ 15 °

Wybrane funkcje: 32 Tryby sygnalizacji

Kolor: Czerwony

Klasa szczelności: IP65

Środowisko pracy: B 

Temperatura pracy: -25 °C ... 70 °C

Waga: 0.228 kg

Wymiary: 108  x 108  x 96 mm

Producent / Marka: SATEL

Gwarancja: 2 lata


