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Kod: DS9L.01/11-SIMON54

ŚCIEMNIACZ DS9L.01/11-SIMON54 Premium 250 W

Ściemniacz  DS9L.01/11-SIMON54  umożliwia  załączenie  i
wyłączenie  oświetlenia  oraz  płynną  regulację  natężenia
oświetlenia (przycisk naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy).

Ściemniacz  jest  przystosowany  do  współpracy  z  lampami
żarowymi oraz oświetleniem LED z możliwością ściemniania.
Ściemniacz może być także stosowany w instalacji schodowej
lub krzyżowej.

Uwaga!  Ściemniacz nie  jest  przeznaczony do współpracy z
transformatorami  rdzeniowymi,  toroidalnymi  lub
kolumnowymi,  wentylatorami  i  innymi  urządzeniami
posiadającymi  silnik  elektryczny.

Rodzaj urządzenia: Ściemniacz

Napięcie znamionowe: 230 V AC

Moc znamionowa:
• 15 W ... 250 W - dla lamp żarowych - 230 V,
• 5 W ... 250 W - dla lamp halogenowych - 230 V,
• 2 W ... 250 W - dla lamp LED z możliwością ściemniania

Typ złącz: zaciski skręcane

Zastosowanie: Podtynkowe, Seria produktów Simon 54 Premium, do ramek Nature, Premium

Montaż: Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów

Wybrane cechy:

• Ściemniacz jest przystosowany do współpracy z lampami żarowymi oraz
oświetleniem LED z możliwością ściemniania
• Ściemniacz może być także stosowany w instalacji schodowej lub krzyżowej
• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
• Prąd wyłączalny zwarciowy 20 A
• Zgodność z normami PN EN 55015

Klasa szczelności: IP20

Obudowa: Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC

Kolor: Biały (RAL 9003)
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Waga: 0.084 kg

Wymiary: • 75  x 75  x 46 mm
• 28 mm - głębokość montażu

Producent / Marka: KONTAKT Simon

Gwarancja: 2 lata


