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Kod: JA-183M

BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON JA-183M JABLOTRON

Bezprzewodowy czujnik JA-183M (kontaktron) wykorzystywany jest do ochrony okien i
drzwi. Jego niewielkie wymiary (75 x 31 x 23 mm) zapewniają właściwą estetykę oraz
umożliwiają swobodny montaż na ramie okiennej lub drzwiowej. Posiada jeden kontakt
boczny, w zależności od potrzeby może być instalowany pionowo lub poziomo. Czujnik
posiada dwa tryby pracy, między którymi można się przełączać. W pierwszym trybie
wysyłany jest tylko sygnał o otwarciu, w drugim trybie wysyłany jest sygnał o otwarciu i
zamknięciu.
Urządzenie komunikuje się z  centralą alarmową bezprzewodowo za pośrednictwem
protokołu JABLOTRON.

Detekcja: Otwarcie drzwi lub okna

Sygnalizacja alarmu: Sygnał do centrali alarmowej

Zakres częstotliwości: 868.1 MHz protokół JABLOTRON

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 300 m

Bateria: CR123A 3 V (w komplecie)

Czas pracy na baterii: ~ 3 lata (20 aktywacji dziennie)

Klasa środowiskowa: Stopień 2

Temperatura pracy: -10 °C ... 40 °C

Waga: 0.04 kg

Wymiary:
• Transmiter : 75  x 31  x 23 mm
• Magnes A : 56  x 16  x 15 mm
• Magnes B : 10  x 4 mm

Producent / Marka: JABLOTRON

Gwarancja: 2 lata


