
KARTA KATALOGOWA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 GS-133 1/1

Kod: GS-133

CZUJKA GAZU GS-133 JABLOTRON

Mikroprocesorowe, cyfrowe czujki gazu GS-133 wyróżniają się dużą niezawodnością
oraz  niewielkim  poborem  prądu.  Mechanizm  cyfrowej  kompensacji  temperatury
umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur.
Przekroczenie progowego stężenia gazu jest sygnalizowane optycznie i akustycznie.
Czujki przeznaczone są do pracy w ramach systemu alarmowego.

Detekcja:
• Gazy palne
• Gaz ziemny (metan)
• Gaz LPG (propan-butan)

Sygnalizacja alarmu:
• Buzzer
• Miganie diody
• Wyjście przekaźnikowe

Stężenie wywołujące alarm: 20% dolnej granicy wybuchowosci

Funkcja prealarmu: 10% dolnej granicy wybuchowości

Autodiagnostyka:

Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika
(rezystancyjne): 5 A / 250 V AC

Zasilanie: 12 V DC / 100 mA

Temperatura pracy: -10 °C ... 40 °C

Waga: 0.11 kg

Wymiary: 74  x 101  x 38 mm

Producent / Marka: JABLOTRON

Gwarancja: 2 lata


