DELTA KARTA KATALOGOWA
N W

Kod: AOD-210

BEZPRZEWODOWA CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR AOD-210 ABAX/ABAX2

SATEL

Bezprzewodowy czujnik ruchu, ktérego rola jest wykrywanie poruszajacego sie intruza w chronionej
przez systemem przestrzeni. Dzieki kombinacji detekcji PIR i MW, zostala osiagnieta wysoka
odpornosc¢ na falszywe alarmy. Idealnie nadaje sie do budowy monitoringu matych obiektow takich jak
np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaze wolnostojace i warsztaty, a takze wszedzie tam gdzie
prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemozliwe do wykonania.

AOD-210 wspolpracuje z innymi urzadzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2.
Bateria litowa stuzaca do zasilania urzadzenia gwarantuje wieloletnia prace bez koniecznosci jej
wymiany, dzieki czemu system jest rownie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiazania

przewodowe.

Do zastosowan zaréwno wewnatrz jak i na zewnetrz pomieszczen.

Wspotpraca: ABAX/ABAX2

Pasmo czestotliwosci: 868 MHz ... 868.6 MHz
* <2000 m - ABAX2 @ ACU-220,

Zasieg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): * <1600 m - ABAX2 @ ACU-280,
* <500 m - ABAX

Zasieg czujki PIR: 16m/90 °

Odpornos¢ na zwierzeta: <20 kg

Zasilanie: CR123A 3V (w komplecie)

Czas pracy na baterii (w trybie oszczedzania energii): <2 lata

Wykrywalna predko$¢ ruchu: 0.3 ...3m/s

Zalecana wysoko$¢ montazu: 24 m

Stopien zabezpieczenia (Grade): 2
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Wybrane cechy:

» Pasywna podczerwien (PIR) i mikrofala (MW)

* Wbhudowany czujnik zmierzchu umozliwiajacy zastosowanie czujki w systemach
automatyki

 Zdalna konfiguracja

* Zaawansowane zarzadzanie energia

* Zaawansowana kompensacja temperatury

* Dzieki kombinacji detekcji PIR i MW, zostata osiagnieta wysoka odpornosc na
falszywe alarmy

* Mozliwos$¢ pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, $nieg,
mgta, silny wiatr)

* Regulowana czutos¢ detekcji PIR / MW

* Kontrola strefy podejscia

* Wykrywanie sabotazu - otwarcia obudowy, oderwania od podloza

Temperatura pracy: -40°C...55°C
Dopuszczalna wzgledna wilgotnos¢ otoczenia: 93 3%
Kolor: Bialy

Klasa szczelnosci: 1P54

Wymiary: 65 x 138 x 58 mm
Waga: 0.18 kg

Producent / Marka: SATEL

Gwarancja: 2 lata
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