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Ostrzeżenie!
 

 
Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z
bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.
Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.
Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych
w niniejszej instrukcji.
Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym
stanie.
Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.
Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego
zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten
sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.
Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub
niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych,przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim
produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to,
czy strata lub zniszczenie odnosi się do:
1.Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku
dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności
gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu,
wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o
możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:
Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepkimi.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią
elektryczną po przewie w zasilaniu.
Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami
przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym
podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż
przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
Przed transportem wyłącz urządzenie.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem
podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:
Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa
domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego
niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone
wykorzystanie zasobów naturalnych.
Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze
sprzedawcą, u które go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.
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Tester FS-8114 służy do pomiaru ciągłości okablowania, długości przewodu oraz odległości
do uszkodzenia przewodu. Urządzenie umożliwia wykonywanie pomiarów na przewodach
linii  telefonicznych,  przewodach  typu  skrętka,  oraz  przewodach  koncentrycznych.
Urządzenie  zostało  również  wyposażone  w  zaawansowany  detektor  par  przewodów  o
zwiększonej dokładności (unikalna technika generowania tonów analogowych i cyfrowych).
Duża czułość pozwala na zlokalizowanie przewodów pod tynkiem na głębokości do 15 cm.
Tester może być też wykorzystany do pomiaru napięć na poszczególnych żyłach przewodu
skrętki (pasywne PoE).

Testowane kable: STP / UTP kat. 5, 5e, 6 - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), Kabel koncentryczny

Zasilanie: 2 x Bateria 9V, typ 6F22 ( Nadajnik / Odbiornik - w zestawie )

Wybrane cechy:

• Menu ekranowe OSD : polski, angielski
• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem
• Pomiar długości przewodu
• Długość przewodów : 1  ... 2000 m
• Metoda pomiaru : pojemnościowa
• Częstotliwość pomiaru : 130 kHz
• Funkcja "znajdź port" - szybkie wyszukiwanie portu w urządzeniu sieciowym
• Wyszukiwanie i testowanie kabli w trybie PoE
• Pomiar napięć na żyłach PoE
• Test integralności par
• Wbudowany laserowy tester światłowodów VFL - max. 10 km, Złącza : 2.5 mm typu
SC/FC/ST
• Zapis wyników pomiarów w pamięci urządzenia
• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 60 V AC / 48 V DC - Nadajnik
• Automatyczne wyłączanie
• Alarm niskiego poziomu baterii

Waga: 0.21 kg - Nadajnik
0.14 kg - Odbiornik

Wymiary: 152  x 78  x 35 mm - Nadajnik
210  x 46  x 30 mm - Odbiornik

Producent / Marka: FORSCHER

Gwarancja: 2 lata
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Panel przedni: 

 

Złącza nadajnika: 
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Złącza odbiornika: 

 

Miejsce na baterię 9V: 
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Widok z tyłu: 
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Urządzenie zabezpieczone jest poręcznym etui: 

W zestawie: 

obrazki2/fs-8114_img9_d.jpg
obrazki2/fs-8114_img10_d.jpg


Instrukcja obsługi
Kod: FS-8114

TESTER DO KABLI FS-8114 FORSCHER

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-24 FS-8114 7/7

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm Waga brutto: 0 kg
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