Instrukcja obstugi

Kod: F/4879-MTC*P10
WTYK KOMPRESYJNY F/4879-MTC*P10 RG6 Triset113 METACON
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Ostrzezenie!

Prosze zapoznac sie z instrukcja obstugi zawarta w niniejszym opracowaniu, poniewaz zawiera ona wazne informacje zwiazane z
bezpieczenstwem instalowania i uzytkowania urzadzenia.

Do obstugi urzadzenia nie nalezy dopuszczac osob, ktore nie zapoznaly sie z instrukcja.

Instrukcje nalezy zachowac, poniewaz moze by¢ potrzebna w przyszlosci. Urzadzenie nalezy uzywac wylacznie do celow okreslonych
w niniejszej instrukcji.

Urzadzenie przed uruchomieniem nalezy rozpakowac. Po usunieciu opakowania nalezy upewnic sie, ze urzadzenie jest w dobrym
stanie.

Jesli wyréb ten ma usterki nie powinno sie go uzywac dopdki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do uzytku domowego jak i komercyjnego i nie moze by¢ uzytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego
zalecamy postepowac zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami bezpieczenstwa pracy, obstugi i konserwacji urzadzenia. W ten
sposob zapewnia sobie Panstwo bezpieczenstwo oraz unikna uszkodzenia urzadzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia zwiazane z produktem, tacznie ze stratami ekonomicznymi lub
niematerialnymi, stratq zyskéw, dochodéw, danych,przyjemnosci podczas uzytkowania produktu lub innych zwigzanych z nim
produktéw- posrednia, przypadkowa lub wynikta strata lub zniszczeniem. Powyzsze postanowienia obowiazuja bez wzgledu na to,
czy strata lub zniszczenie odnosi sie do:

1.Pogorszenia jakosci lub braku dziatania produktu lub zwiazanych z nim produktéw z powodu uszkodzenia, jak réwniez do braku
dostepnosci do produktu oddanego do naprawy, co spowodowato przestoj, strate czasu uzytkownika lub przerwe w dziatalnosci
gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wynikéw pracy produktu lub zwiazanych z nim produktow;

3. Dotyczy to strat i szkéd wedtug dowolnej teorii prawnej, lacznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu,
wyrazonej lub domniemanej gwarancji oraz Scista odpowiedzialnoscia (nawet jesli producent lub dostawca zostat powiadomiony o
mozliwosci wystapienia takich szkod).

Srodki bezpieczenstwa:

Szczegodlna uwage przy projektowaniu poswiecono standardom jakosci urzadzenia, gdzie najwazniejszym czynnikiem jest
zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed kontaktem z pltynami zracymi oraz plamiacymi i lepkimi.

METACON - lider wsrod producentéw zlacz.

W opakowaniu: 10 szt. Podana cena za opakowanie
Rodzaj ztacza: "F" Wtyk
Mocowanie elementéw zlacza: Mocowanie kompresyjne
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Instrukcja obstugi
Kod: F/4879-MTC*P10

WTYK KOMPRESYJNY F/4879-MTC*P10 RG6 Triset113 METACON

Przeznaczenie:

Kabel koncentryczny

Srednica dielektryka:

max. 4.8 mm

Mocowanie zyly:

Srednica kabla:

max. 7.9 mm

Mocowanie ekranu:

Mocowanie kompresyjne

Wodoszczelnos¢: v
) * RG6
Przykladowe zastosowanie: « Triset113

Wybrane cechy:

* Bardzo prosty i szybki montaz
* Odpornos¢ na korozje

*» Poprawnie zaci$niete zlacze jest niemozliwe do zerwania
* Wodoszczelnos¢ potaczenia zlacza z kablem

* Bardzo male tlumienie w calym pasmie pracy
* Do zaci$niecia nalezy uzy¢ zaciskarki HTL-548 / HT-5082R

Waga: 0.008 kg
Wymiary: © 12 mmx 30 mm
Producent / Marka: METACON
Gwarancja: 2 lata
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OPAKOWANIE

Wymiary (Dl x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg
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