DELTA KARTA KATALOGOWA
N W

Kod: DS-PM1-O1H-WE

BEZPRZEWODOWY MODUL PRZEKAZNIKOWY AX PRO DS-PM1-01H-WE Hikvision

Urzadzenie jest przeznaczone do wspoéipracy z
bezprzewodowymi systemami kontroli dostepu Hikvision
AX PRO pracujacymi w pasmie 868 MHz.
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Wspotpraca: HIKVISION AX PRO
Liczba wyjs¢ przekaznikowych: 1
Zasilanie: 100 ...240 VAC
Obciazalnosc¢ stykow: 13 A (max), 100 V ... 240 VAC
Wyjscie: 230 VAC
Zastosowanie: Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO

» Komunikacja bezprzewodowa 868 MHz,

» Komunikacja dwukierunkowa

* Szyfrowanie danych AES-128

Wybrane cechy: * Sygnalizacja LED,

¢ Ustalanie scenariuszy wedlug réznych zdarzen
* Bardzo latwa instalacja, Mate gabaryty

* Montaz do $ciany - tas§ma samoprzylepna

Temperatura pracy: -10°C...55°C
Waga: 0.032 kg
Wymiary: 40 x 34 x20 mm
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Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 302401745
Gwarancja: 2 lata
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