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Ostrzezenie!

Prosze zapoznac sie z instrukcja obstugi zawarta w niniejszym opracowaniu, poniewaz zawiera ona wazne informacje zwiazane z
bezpieczenstwem instalowania i uzytkowania urzadzenia.

Do obstugi urzadzenia nie nalezy dopuszczac osob, ktore nie zapoznaly sie z instrukcja.

Instrukcje nalezy zachowac, poniewaz moze by¢ potrzebna w przyszlosci. Urzadzenie nalezy uzywac wylacznie do celow okreslonych
w niniejszej instrukcji.

Urzadzenie przed uruchomieniem nalezy rozpakowac. Po usunieciu opakowania nalezy upewnic sie, ze urzadzenie jest w dobrym
stanie.

Jesli wyréb ten ma usterki nie powinno sie go uzywac dopdki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do uzytku domowego jak i komercyjnego i nie moze by¢ uzytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego
zalecamy postepowac zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami bezpieczenstwa pracy, obstugi i konserwacji urzadzenia. W ten
sposob zapewnia sobie Panstwo bezpieczenstwo oraz unikna uszkodzenia urzadzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia zwiazane z produktem, tacznie ze stratami ekonomicznymi lub
niematerialnymi, stratq zyskéw, dochodéw, danych,przyjemnosci podczas uzytkowania produktu lub innych zwigzanych z nim
produktéw- posrednia, przypadkowa lub wynikta strata lub zniszczeniem. Powyzsze postanowienia obowiazuja bez wzgledu na to,
czy strata lub zniszczenie odnosi sie do:

1.Pogorszenia jakosci lub braku dziatania produktu lub zwiazanych z nim produktéw z powodu uszkodzenia, jak réwniez do braku
dostepnosci do produktu oddanego do naprawy, co spowodowato przestoj, strate czasu uzytkownika lub przerwe w dziatalnosci
gospodarczej;

2. Nieodpowiednich wynikéw pracy produktu lub zwiazanych z nim produktow;

3. Dotyczy to strat i szkéd wedtug dowolnej teorii prawnej, lacznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu,
wyrazonej lub domniemanej gwarancji oraz Scista odpowiedzialnoscia (nawet jesli producent lub dostawca zostat powiadomiony o
mozliwosci wystapienia takich szkod).

Srodki bezpieczenstwa:

Szczegodlna uwage przy projektowaniu poswiecono standardom jakosci urzadzenia, gdzie najwazniejszym czynnikiem jest
zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed kontaktem z pltynami zracymi oraz plamiacymi i lepkimi.

Urzadzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowato funkcjonowanie w przypadku przywrécenia zasilania energia
elektryczna po przewie w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczen w celu dodatkowej ochrony urzadzenia przed ewentualnymi skutkami
przepiec¢ wystepujacych w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe sa skuteczna ochrona przed przypadkowym
podaniem na urzadzenie napie¢ wyzszych, niz znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napie¢ wyzszych niz
przewiduje instrukcja, nie podlegaja naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wylacz urzadzenie.

Przed podlaczeniem urzadzenia do zasilania nalezy sprawdzi¢, czy dostarczane napiecie jest zgodne ze znamionowym napieciem
podanym w instrukcji.

Prawidlowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreslonego kosza wskazuje, ze produktu tego nie mozna wyrzucac razem z innymi odpadami z gospodarstwa
domowego w catej UE. Aby unikna¢ ewentualnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego
niekontrolowanym skltadowaniem odpadéw, nalezy go przekaza¢ do recyklingu propagujac tym samym zréwnowazone
wykorzystanie zasobdow naturalnych.

Aby zwroci¢ zuzyty produkt, nalezy skorzystac z systemu odbioru i sktadowania tego typu sprzetu lub skontaktowac sie ze
sprzedawca, u ktdére go zostat on kupiony. Zostanie on wéwczas poddany przyjaznemu dla §rodowiska recyklingowi.
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Rejestrator cyfrowy DH-XVR1B04 z interfejsem AHD
(Analog High Definition), HD-CVI (High Definition
Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition
Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to
profesjonalne urzadzenie stosowane w instalacjach
monitoringu.

Menu zostato zaprojektowane w sposob ulatwiajacy
kazdemu, nawet poczatkujacemu uzytkownikowi
nawigacje i wprowadzanie zmian w ustawieniach
rejestratora.

Produkt serii DAHUA Cooper zostat zaprojektowany z
mys$la o maksymalnym obnizeniu kosztéw przy
zachowaniu wysokiej jakosci oraz prostoty obstugi.

Standard:

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP

Wejscia wideo:

4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Wyjscia wideo:

1 szt. HDMI
1 szt. VGA

Wejscia audio:

¢ 1 szt. CINCH,
* 4 - Obsluga audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI

Wyjscia audio:

1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczosci zapisanego obrazu:

* AHD / HD-CVI / HD-TVI : 960 x 1080, 1280 x 720,
* AHD / CVBS : 960 x 576, 720 x 576
¢ IP : max. 1080p

Regulacja predkosci zapisu:

1080p IP @ 1 ... 25 kl/s
1080N @ 1 ... 25 Kl/s

720p @ 1 ... 25 Kl/s

960H @ 1 ... 25 Kl/s

do przydziatu na kazdy kanat

Tryby pracy:

4 x AHD /HD-CVI/HD-TVI/CVBS/IP + 1 x IP

Tryby nagrywania:

Reczny, detekcja ruchu, harmonogram

Obstugiwane dyski twarde:

1 x 6 TB SATA

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach:

Zrzut klatki obrazu lub nagran z archiwum na naped USB

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran:

Wyszukiwanie nagran po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do
przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Funkcje sieciowe:

Program klienta i przegladarka IE: podglad live, odtwarzanie i archiwizowanie
nagran, czeSciowa konfiguracja parametréw rejestratora

Dostep z telefonu komérkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)
* Android: Darmowa aplikacja DMSS
¢ i0S (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
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Wejscia / wyjscia alarmowe:

Sterownie glowicami obrotowymi PTZ:

Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI

Detekcja ruchu:

Podzial ekranu na strefy : 22 x 18 pdl detekcji

USB:

2xUSB 2.0

Obstuga mysza:

'

Pilot IR w zestawie:

Zasilanie: 12 VDC/ 1.5 A (zasilacz w komplecie)

Kolor: Czarny

Waga: 0.54 kg

Wymiary: 197 x 204 x41 mm

Obstugiwane jezyki: svc:?l;i;:knigielski, bulgarski, czeski, finski, grecki, rumunski, serbski, stowenski,
Kraj pochodzenia: Chiny

Producent / Marka: DAHUA

Gwarancja: 3 lata

Panel przedni:

Widok z tytu:

W zestawie:
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OPAKOWANIE
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Wymiary (D x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg
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